
PROARMOR® SÜNTEETILINE KATUSE ALUSKIHT
libisemiskindla hübriidtagakihi tehnoloogiaga (Fusion Back Coating Technology®)

TIHENDAB. HINGAB.KAITSEB.

TÄIELIK KAITSE. TÄIELIK KINDLUS.®
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Valige ProArmor® aluskihi 
sünteetiline tugevus.
Ehitajana teate, et katus on ainult nii tugev kui selle 
kõige nõrgem komponent. Miks riskida oma mainet 
bituumenvilt paberiga?
Owens Corning® Fusion Back Coating Technology® 
tehnoloogiaga ProArmor® sünteetiline katuse 
aluskiht on erinevalt bituumenvildist tugev, 
vastupidav ja vett hülgav. See on ka kergem, seda on 
lihtsam paigaldada ja see aitab kaasa teie 
meeskonna ohututele töötingimustele.

ProArmor® talub kuni 90-päevast UV-kiirgust ja seda 
saab kasutada nii bituumen- kui metallkatuse all.

ProArmor® aluskiht ületab tavalist bituumealuskihti – põhjus 
vahetuse tegemiseks on selge.

Omadus ProArmor® aluskiht
Tavaline 

bituumenaluskiht

Niiskuskindlus Hülgab ja tõrjub vett Imab vett

Suurem libisemiskindlus
Sisaldab libisemiskindlat 
hübriidtagakihi tehnoloogiat
Fusion Back Coating Technology™

Puudub

Suurem rebenemiskindlus Rebenemiskindel sellel kõndimisel 
või tugeva tuule korral

Võib paigaldamise käigus 
rebeneda ja põhjustada lekkeid

Kergesti paigaldatavad 
laiad rullid 106,68 cm 91,44 cm

Kerge 1,04 kg ruudu kohta †† 5,22 kg ruudu kohta

Rohkem katvust rulli kohta 85 m2 rullis (7,62 
cm kattumisega)

37,3 m2 rullis (5 cm 
kattumisega)

Rohkem materjali rulli kohta 91,5 m2 rullis 39,5 m2 ruutu rullis

Pikem UV-kiirguse taluvus Suudab taluda kuni 90 
päeva† Tuleb kohe katta

Kasulikud kinnitusjuhised Selgelt märgistatud Puudub

Garantii 10-aastane piiratud garantii* Puudub
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Niiskust hülgav
ProArmor® aluskiht pakub kaitset vee 
sissetungi eest.

Kiire ja lihtne paigaldada
ProArmor® aluskiht tarnitakse kergetes 
106,68 cm rullides, mis teeb paigaldamise 
lihtsaks.

Venitus- ja rebenemiskindel
ProArmor® aluskiht talub venitamist ja on 
kinnitusdetailide juures rebenemiskindel.

Kahepinnaline libisemiskindlus
Fusion Back Coating Technology® koos lauspinnaga tagavad isegi väga järskudel 
viilkatustel katusesindlite paigaldamisel suurepärased kõndimistingimused.

ProArmor® sünteetiline katuse aluskiht on Owens Corning® igakülgselt kaitsva katusesüsteemi Total Protection 
Roofing System® komponent.^

Tugev katuse jaoks. Ohutu teie 
meeskonnale. 

Fusion Back Coating Technology® 
tehnoloogiaga ProArmor® aluskiht
Töö õigesti tegemisel on vähe asju nii olulised kui toote usaldusväärne 
toimivus ja ohutus teie meeskonnale.
Meie eksklusiivne Fusion Back Coating Technology® praktiliselt elimineerib 
aluskihi libisemise katusekattel.
Tulemus? Stabiilne kõndimispind ja minimaalne rebenemine 
kinnitusdetailide juures, kust võiks vesi sisse imbuma hakata.
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